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Absorbeur d'énergie 31A 30/31 Atex

Description

L’absorbeur d’énergie modèle 31-A est un composant indispensable d’un système d’arrêt de chute sûr, capable de résister
aux situations de travail les plus exigeantes. Il est conçu pour être connecté à un harnais d’arrêt de chute au moyen d’un
connecteur approprié, sans utiliser de longe.

Caractéristique

Il s’agit d’un absorbeur composé d’une bande d’absorption d’énergie et d’une bande de fixation et d’arrimage. L’absorbeur
d’énergie 31-A est également disponible avec deux connecteurs Climax 30 pour former le modèle 31-A 30/30 ou avec un
connecteur Climax 30 et un connecteur Climax 31.

Bande d’absorption Bande de fixation et d’arrimage

 

Certification CERTIFICATION UE Norme : EN 355:2002 Reglement (UE) 2016/425 Organisme de contrôle N° 1019

Longueur : 1.25 m Poids : 0.950 kg

https://www.sopefi.com/absorbeur-denergie-31a-3031-atex-xml-4920_968_9550-77259.html


La durée de vie théorique de l’équipement est de 15 ans à compter de la date de fabrication.

La longueur maximale admissible de l’absorbeur d’énergie, y compris la longe et les connecteurs, ne doit

pas dépasser 2 m.
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