
Electrovannes 2 voies inox pour zone ATEX 1-2-21 et 22

Distributeur actionneur pneumatique électrovannes électrodistributeur pour zone atex monostable

Marque : SECTORIEL
Référence : 4250

Descriptif :

 

Electrovanne 2 voies avec un corps en acier inoxydable 316L et des joints d' étanchéité FKM offrent une grande possibilité
d'applications avec de nombreuses compatibilité chimique, de nombreux ?uides et environnements.
Cette gamme dispose d'ori?ce de 15mm à 25mm adapté pour des pressions de 0-16 bar et peut être associé à des bobines
Atex.

 

Installation

Les vannes peuvent être montées dans n'importe quelle position. Toutefois, il est recommandé de les installer avec la bobine
en position verticale au-dessus du corps.

 

Fluides

Ces vannes ont été conçues pour obtenir les meilleures performances avec un large éventail de produits. Veuillez véri?er la
compatibilité avec les matériaux.

 

ATEX II2G-EX db mb II CTA

https://www.sopefi.com/electrovannes-voies-inox-pour-zone-atex-1221-et-22-xml-9416_9417-77246.html


 

- Tension 24 VDC 

- Tension 220/50

 

DEVIS SUR DEMANDE

 

 

Lien vers la fiche du produit
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