
Horloge Atex Zone 1

Horloge murale ATEX

Marque : SOPEFI
Référence : 510316

Descriptif :

 

 

Horloge Atex Zone 1

 

L'horloge  antidéflagrante est animée par un mouvement à quartz alimenté par une pile homologuée LR 14.

Le réglage de l'heure ou le passage à l'heure d'été/ d'hiver se fait sans problème grâce à une molette au niveau
du mouvement. Une attache métallique robuste permet de fixer facilement les horloges au mur avec un
support adéquat.

Pour avoir l'heure exacte en zone explosible

Mouvement à quartz Boîtier métallique robuste
CARACTERISTIQUES:

Température de service : 0°C ... +50°C Durée de fonctionnement : 1 an Mouvement : quartz Précision : +15 /
-5 secondes par mois Alimentation électrique : 1 pile LR 14 selon CEI (homologuée) Poids : env. 2,0 kg
Dimensions : 400 x 60 mm   II 2 G EEx ia IIC T4

 

https://www.sopefi.com/horloge-atex-zone-xml-4477_4492_4496-25628.html


Le remplacement de la pile doit s'effectuer en dehors de la zone explosible.

Livré avec Pile de rechange LR 14.

 

 

 

 

Lien vers la fiche du produit

https://www.sopefi.com/horloge-atex-zone-xml-4477_4492_4496-25628.html

