
ECLAIRAGE ATEX
EX/ ATEX



2.1 PYROS LED
Zona 1,21
IP66
IK10
Módulo LED/ LED module/ Module LED / 120

2.2 PYROS BLOCK LED
Zona 1,21
IP66
IK07
Módulo LED/ LED module/ Module LED / 124

2.3 PYROS
Zona 1,21
IP66    IK10
Tubo LED-Fluorescente/
LED tube-lamp/ Tube LED-lampe / 126

2.4 VITRA LED
Zona 1,21
IP66
IK07
Módulo LED/ LED module/ Module LED / 130

2.5 VITRA
Zona 1,21
IP66    IK07
Tubo LED-Fluorescente/
LED tube-lamp/ Tube LED-lampe / 132

2.6 FLAME
Zona 1,21
IP68    IK10
Tubo Fluorescente/ Lamp/ Lampe / 136

2.7 LED SECURE 
Zona 2, 22
IP68
IK10
Módulo LED/ LED module/ Module LED / 138

2.8 SECURE BLOCK
Zona 2, 22
IP68
IK10
Módulo LED/ LED module/ Module LED / 140

2.9 SECURE 
Zona 2, 22
IP68          IK10
Tubo LED-Fluorescente/
LED tube-lamp/ Tube LED-lampe / 142

2.10 WATEX
Zona 2, 22
IP66
IK07
Módulo LED/ LED module/ Module LED / 146

2.11 ATEX LED MAX
Zona 2, 22
IP66
Módulo LED/ LED module/ Module LED / 150

2.12 MINEX
Zona 1, 21
IP65 / 152

2.13 LUMEX
Zona 1, 21
IP65 / 154

2.14 TAURUS
Zona 1, 21
IP65 / 156

2.15  MARQUAGE ATEX - TABLEAU D’APPLICATIONS

/ 158
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APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

2.1

IT - DE

LED9x. PC

0x. CB/WL/TAB RAL 7047

AL

0x.
1x. AC/GS/ZM

x2

4x.
5x.

M25

x2

ATEX

Brida
Clamp
Collier

+ Tapón EEx db
Plug EEx db
Bouchon EEx db

Prensaestopa EEx db
Cablegland EEx db
Presse-étoupe EEx db

+ +

PYROS LED
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EN 60598-1
IK10
IP66

II2GD
Ex db op is IIB+H2 T6 Gb
Ex op is tb IIIC T85°Db

2014/34/EU

Ref.
Tamaño

Size
Dimension

Potencia
Power

Puissance

Emisión 
bruta

Gross output
Flux de la 

source

Tª color
Tª colour

Tª couleur
L D

D + brida
D + clamp

D + fixations

Embalaje
Packaging
Emballage

(mm) (W) (Lm) (°K) (mm) (mm) (mm)

PY113 600 14 2150 4000 748 150 208 1
PY123 600 28 4300 4000 748 150 208 1
PY213 1200 28 4300 4000 1357 150 208 1
PY223 1200 55 8600 4000 1357 150 208 1
PY313 1500 35 5370 4000 1659 150 208 1
PY323 1500 70 10740 4000 1659 150 208 1

RG1
MACADAM

 3/4 

led

UGR
<19

led

CR>80

led

L70B50 
>

50.000 
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PRENSAESTOPA CABLE ARMADO / ARMED CABLEGLAND EEX / 
PRESSE-ÉTOUPE ARMÉ EEX

Ref.
Tamaño de rosca (R)

Thread size
Taille du filet (R)

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

Ø Exterior
Ø Overal

Ø Extérieur

Métrica
Metrics

Métrique
PG. NPT

Gas cónica
Gas conic

Gaz 
conique

A B C D Min. Max.
Tipo
Type
Tipo

EX507 M25x1,5 16 21 3/4” 1” 3/4” 1” 35 39 42 15 12 14 a

II 2 GD EEx db IIC T6

ACCESORIOS PYROS LED/ PYROS LED ACCESORIES / ACCESSOIRES PYROS LED

6x.
7x. 1-10

DALI
EMERGENCY

1h / 3h



Ref.
Tamaño de rosca (R)

Thread size
Taille du filet (R)

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

Ø Exterior
Ø Overal

Ø Extérieur

Métrica
Metrics

Métrique
PG. NPT

Gas cónica
Gas conic

Gaz
conique

A B C D Min. Max.
Tipo
Type
Tipo

EX507 M25x1,5 16 21 3/4” 1” 3/4” 1” 35 39 42 15 12 14 a

6x.
7x. 1-10

DALI
EMERGENCY

1h / 3h
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IT - DE

2.2

APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

LED9x. PC

0x. RAL 103

AL

ATEX M25

x2 ZONA
1-21

4,8V-4,0Ah
«d»

3/4 NTP

PYROS BLOCK LED
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EN 60598-1
IK07

IP66

Ref.

Fuente de luz 
Light

source 
Source de 

lumière

Autonomía 
Battery life 
Autonomie

Manteined
Non Manteined L D

Embalaje
Packaging
Emballage

(lm) (mm) (mm)

EXZ10 350 1H NM 485 173 1

EXZ11 2100 / 750 1H M / NM 485 173 1

EXZ12 750 1H NM 750 173 1

EXZ13 4600 / 750 1H M / NM 750 173 1

EXZ14 4600 / 750 1H M / NM 1360 173 1

EXZ15 350 3H NM 485 173 1

EXZ16 750 3H NM 485 173 1

EXZ17 750 3H NM 1360 173 1

EXZ18 4600 / 750 3H M / NM 750 173 1

EXZ19 4600 / 750 3H M / NM 1360 173 1

II 2GD 
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85ºC Db

2014/34/EU

RG1
MACADAM

 3/4 

led

UGR
<19

led

CR>80

led

L70B50 
>

50.000 
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IT - DE

2.3

APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

LED/FLUO

PC

0x. CB/WL/TAB RAL 7047

AL

0x.
1x. AC/GS/ZM

x2

4x.
5x.

ATEX M25

x2 ZONA
1-21
«d»

Brida
Clamp
Collier

+ Tapón EEx db 
Plug EEx db 
Bouchon EEx db

Prensaestopa EEx db
Cablegland EEx db 
Presse-étoupe EEx db

+ +

PYROS



Ref.
Potencia

Watts
Puissance

Equipo
Equipment

Ballast
L D

D + brida
D + clamp

D + fixations

Embalaje
Packaging
Emballage

(W) (mm) (mm) (mm)

EX005 1 x 18 748 190 208 1
EX001 1 x 36 1.357 190 208 1
EX009 1 x 58 1.659 190 208 1
EX006 2 x 18 748 190 208 1
EX002 2 x 36 1.357 190 208 1
EX010 2 x 58 1.659 190 208 1

TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE             T8

Electrónica / Electronic / Électronique

1x 2x

127

EN 60598-1

IK10IP66
II2GD
Ex db IIB+H2 T6 G
Ex tb IIIC T85°C Db

2014/34/EU
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PRENSAESTOPA CABLE ARMADO / ARMED CABLEGLAND EEX / 
PRESSE-ÉTOUPE ARMÉ EEX

Ref.
Tamaño de rosca (R)

Thread size
Taille du filet (R)

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

Ø Exterior
Ø Overal

Ø Extérieur

Métrica
Metrics

Métrique
PG. NPT

Gas cónica
Gas conic

Gaz conique
A B C D Min. Max.

Tipo
Type
Tipo

EX507 M25x1,5 16 21 3/4” 1” 3/4” 1” 35 39 42 15 12 14 a

II 2 GD EEx db IIC T6

ACCESORIOS PYROS  / PYROS ACCESORIES / ACCESSOIRES PYROS  

6x.
7x. 1-10

DALI
EMERGENCY

1h / 3h

Ref.
Longitud tubo

Tube lenght
Longueur tube

L D
D + brida
D + clamp

D + fixations

Embalaje
Packaging
Emballage

Peso
Weight
Poids

(mm) (mm) (mm) (mm) (Kg)

EX005L 1 x 600 748 190 208 1 9,7
EX001L 1 x 1.200 1.357 190 208 1 11,5
EX009L 1 x 1.500 1.659 190 208 1 12,3
EX006L 2 x 600  748  190 208 1 9,7
EX002L 2 x 1.200  1.357  190 208 1 11,5
EX010L 2 x 1.500  1.659  190 208 1 12,3

TUBO LED / LED TUBE / TUBE LED 

2.3
PYROS
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EN 60598-1

PRENSAESTOPA CABLE ARMADO / ARMED CABLEGLAND EEX /
PRESSE-ÉTOUPE ARMÉ EEX

6x.
7x. 1-10

DALI
EMERGENCY

1h / 3h

IK10IP66
II2GD
Ex db IIB+H2 T6 G
Ex tb IIIC T85°C Db

2014/34/EU
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APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

IT - DE

VITRA LED

2.4

LED9x. BG

RAL 103

AL

ATEX M25

x2 ZONA
1-21
«d»

3/4 NTP
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EN 60598-1

Ref.
Tamaño

Size
Dimension

Emisión bruta
Gross output

Flux de la source
L D

Embalaje
Packaging
Emballage

(mm) (lm) (mm) (mm)

EXZ05 485 1000 485 173 1

EXZ06 485 2000 750 173 1

EXZ07 750 2000 750 173 1

EXZ08 750 4000 750 173 1

EXZ09 1360 4000 1360 173 1

IK07

IP66
II 2GD
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85° Db

2014/34/EU

RG1
MACADAM

 3/4 

led

UGR
<19

led

CR>80

led

L70B50 
>

50.000 
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IT - DE

2.5

APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

LED/FLUO

BG

CB/WL/TAB RAL 7047

AL

0x.
1x. AC/GS/ZM

x2

4x.
5x.

ATEX M25

x2 ZONA
1-21

960ºC8x.«d»

Brida
Clamp
Collier

+ Tapón EEx db 
Plug EEx db 
Bouchon EEx db

Prensaestopa EEx db 
Cablegland EEx db 
Presse-étoupe EEx db

+ +

VITRA



TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE T8

Ref.
Potencia

Watts
Puissance

Equipo
Equipment

Ballast
L D

D + brida
D + clamp

D + fixations

Embalaje
Packaging
Emballage

(W) (mm) (mm) (mm)

EX201 1 x 18 748 190 208 1

EX203 1 x 36 1.357 190 208 1

EX205 2 x 18 748 190 208 1

EX207 2 x 36 1.357 190 208 1

Electrónica / Electronic / Électronique

1x 2x 

133

EN 60598-1
II2GD
Ex db IIC T6 GB
Ex tb IIC T85°C Db

2014/34/UE

IK07IP66
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2.5

TUBO LED / LED TUBES/ TUBES LED 

ACCESORIOS VITRA / VITRA ACCESORIES / ACCESSOIRES VITRA

PRENSAESTOPA CABLE ARMADO / ARMED CABLEGLAND EEX / 
PRESSE-ÉTOUPE ARMÉ EEX

Ref.
Tamaño de rosca (R)

Thread size
Taille du filet (R)

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

Ø Exterior
Ø Overal

Ø Extérieur

Métrica
Metrics

Métrique
PG. NPT

Gas cónica
Gas conic

Gaz 
conique

A B C D Min. Max.
Tipo
Type
Tipo

EX507 M25x1,5 16 21 3/4” 1” 3/4” 1” 35 39 42 15 12 14 a

II 2 GD EEx db IIC T66x.
7x. 1-10

DALI
EMERGENCY

1h / 3h

Ref.
Longitud tubo

Tube lenght
Longueur tube

L D
D + brida
D + clamp

D + fixations

Embalaje
Packaging
Emballage

Peso
Weight
Poids

(mm) (mm) (Kg)

EX201L 1 x 600 748 190 208 1 9,7

EX203L 1 x 1.200 1.357 190 208 1 11,5

EX205L 2 x 600 748 190 208 1 9,7

EX207L 2 x 1.200 1.357 190 208 1 11,5

VITRA



135www.airfal.com

EN 60598-1

PRENSAESTOPA CABLE ARMADO / ARMED CABLEGLAND EEX /
PRESSE-ÉTOUPE ARMÉ EEX

Ref.
Tamaño de rosca (R)

Thread size
Taille du filet (R)

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

Ø Exterior
Ø Overal

Ø Extérieur

Métrica
Metrics

Métrique
PG. NPT

Gas cónica
Gas conic

Gaz
conique

A B C D Min. Max.
Tipo
Type
Tipo

EX507 M25x1,5 16 21 3/4” 1” 3/4” 1” 35 39 42 15 12 14 a

6x.
7x. 1-10

DALI
EMERGENCY

1h / 3h
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APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

IT - DE

2.6

FLUO

PC

CB/WL/TAB PC AI/SS/INOX

x2

ATEX 960ºC8x. ZONA
1-21
«e»

Brida
Clamp
Collier

+

FLAME



1x 2x

137

EN 60598-1

Ref.
Potencia

Watts
Puissance

Equipo
Equipment

Ballast
L D

D + brida
D + clamp

D + fixations

Embalaje
Packaging
Emballage

(W) (mm) (mm) (mm)

EX301 1 x 18 775 100 133 1

EX302 1 x 36 1.385 100 133 1

EX303 1 x 58 1.685 100 133 1

EX304 2 x 18 775 100 133 1

EX305 2 x 36 1.385 100 133 1

EX306 2 x 58 1.685 100 133 1

IK10IP68-2

TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE T8

Electrónica / Electronic / Électronique

II 2GD 
Ex e mb IIC T4 Gb 
Ex tb IIIC T85ºC Db 
(T95ºC para 58W)

2014/34/UE
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APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

IT - DE

LED  SECURE

LED/FLUO

PC

RAB/BAR/RAB

1x.

2x. ABS AC/GS/ZM

x2

4x.
5x.

ATEX

led

ZONA
2-22
«nR»

Brida
Clamp
Collier

+

2.7
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EN 60598-1
II 3GD 
Ex nR II C T6 Gc 
Ex tb IIIC T85°C Dc

2014/34/UE

RG1
MACADAM

 3/4 

led

UGR
<19

led

CR>80

led

L70B50 
>

50.000 

Ref.
Potencia

Power
Puissance

Emisión bruta
Gross output

Flux de la 
source

Emisión
neta

Net output
Flux sortant

Tª color
Tª colour

Tª couleur
L D

D + brida
D + clamp

D + fixations

Embalaje
Packaging
Emballage

(W) (lm) (lm) (°K) (mm) (mm) (mm)

LS113 13 1490 997 3000 727 83 133 1
LS114 13 1550 1037 4000 727 83 133 1
LS123 16 2560 1712 3000 727 83 133 1
LS124 16 2670 1786 4000 727 83 133 1
LS213 24 2980 1993 3000 1337 83 133 1
LS214 24 3200 2140 4000 1337 83 133 1
LS223 32 5120 3424 3000 1337 83 133 1
LS224 32 5340 3571 4000 1337 83 133 1
LS313 29 3720 2488 3000 1637 83 133 1
LS314 29 4000 2675 4000 1637 83 133 1
LS323 40 6310 4220 3000 1637 83 133 1
LS324 40 6700 4481 4000 1637 83 133 1

IK10
IP68-2

LÍNEA CONTINUA
CONTINUOUS LINE CONNECTION 
CÂBLAGE TRAVERSANT

3 polos / 3 poles / 3 pôles

5 polos / 5 poles / 5 pôles

ACCESORIOS LED SECURE / LED SECURE ACCESORIES / ACCESSOIRES LED SECURE6x.
7x. 1-10

DALI
EMERGENCY

1h / 3h



140

APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

IT - DE

2.8

LED9x. PC

RAB/BAR/RAB

1x.

2x. PC AC/GS/ZM

x2

4x.
5x.

ATEX 960ºC8x. ZONA
2-22
«nR»

SECURE BLOCK
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EN 60598-1

IK10IP68-2
Ex II 3GD
Ex nR IIC T6 Gc 
Ex tb IIIC T85 ºC Dc

2014/34/EU

RG1
MACADAM

 3/4 

led

UGR
<19

led

L70B50 
>

50.000 

Ref.
Emision

Light emission 
Intensité lum

Modo
Mode
Mode

Autonomía
Autonomy
Autonomie

Tª color
Tª colour

Tª couleur
L D Embalaje

(lm) (W) (h)
EXSB1 100 ' 3 6000 415 81 1
EXSB4 100 ' 3 6000 415 81 1
EXSB2 200 ' 1,5 6000 415 81 1
EXSB5 200 ' 1,5 6000 415 81 1
EXSB3 300 ' 1 6000 415 81 1
EXSB6 300  ' 1 6000 415 81 1

' Permanente / maintained / permanent        ' No permanente / non-maintained / non permanent

ACCESORIOS LED SECURE / LED SECURE ACCESORIES / ACCESSOIRES LED SECURE

Ref.  Q0310VINILO
VINYL
VINYLE
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APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

IT - DE

2.9
SECURE

LED/FLUO

PC

RAB/BAR/RAB

1x.

2x. PC AC/GS/ZM

x2

4x.
5x.

ATEX

led

ZONA
2-22
«nR»

Brida
Clamp
Collier

+
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EN 60598-1

IK10IP68-2

TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE       T8

Ref.
Potencia

Watts
Puissance

Equipo
Equipment

Ballast
L D

D + brida
D + clamp

D + fixations

Embalaje
Packaging
Emballage

(W) (mm) (mm) (mm)

EX601 1 x 18 709 100 113 1
EX602 1 x 36 1.319 100 113 1
EX603 1 x 58 1.624 100 113 1
EX612 2 x 18 709 100 113 1
EX613 2 x 36 1.319 100 113 1
EX614 2 x 58 1.624 100 113 1

Electrónica / Electronic / Électronique

II 3GD 
Ex nR II C T6 Gc 
Ex tb IIIC T85°C Dc

2014/34/EU

1x 2x
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2.9
SECURE

Ref.
Potencia

Watts
Puissance

Equipo
Equipment

Ballast
L D

D + brida
D + clamp

D + fixations

Embalaje
Packaging
Emballage

(W) (mm) (mm) (mm)

EX604 1 x 14 671 100 113 1

EX608 1 x 24 671 100 113 1

EX605 1 x 21 966 100 113 1

EX609 1 x 39 966 100 113 1

EX606 1 x 28 1.272 100 113 1

EX610 1 x 49 1.272 100 113 1

EX607 1 x 35 1.574 100 113 1

EX611 1 x 54 1.574 100 113 1

EX615 2 x 14 671 100 113 1

EX619 2 x 24 671 100 113 1

EX616 2 x 21 966 100 113 1

EX620 2 x 39 966 100 113 1

EX617 2 x 28 1.272 100 113 1

EX621 2 x 49 1.272 100 113 1

EX618 2 x 35 1.574 100 113 1

EX622 2 x 54 1.574 100 113 1

Electrónica / Electronic / Électronique

Brida
Clamp
Collier

+

TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE    T5
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EN 60598-1
IK10

IP68-2
II 3GD 
Ex nR IIC T6 Gc. 
Ex tb IIIC T85ºC Db

2014/34/EU

Ref.
Longitud tubo

Tube lenght
Longueur tube

L D
D + brida
D + clamp

D + fixations

Embalaje
Packaging
Emballage

(mm) (mm) (mm) (mm)

EX601L 1 x 600   748   100 113 1

EX602L 1 x 1.200   1.357   100 113 1

EX603L 1 x 1.500   1.659   100 113 1

EX612L 2 x 600   748   100 113 1

EX613L 2 x 1.200   1.357   100 113 1

EX614L 2 x 1.500   1.659   100 113 1

TUBO LED / LED TUBE / TUBE LED T8

ACCESORIOS SECURE/ SECURE 
ACCESORIES / ACCESSOIRES 
SECURE

Ref.  EX623

RG1
MACADAM

 3/4 

led

UGR
<19

led

CR>80

led

L70B50 
>

50.000 

Bridas en plástico antiestático (2 uds.)
Antistatic plastic clamps (2 units)
Colliers en plastique antistatique (2 uts.)
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APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

IT - DE

2.10

LED9x. PC PCO RAB/BAR/RAB

1x.

2x.
2x.
3x. ZONA

2-22
«nR»

WATEX
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EN 60598-1

IK07IP66
II 3GD
Ex nR IIC T5 Gc
Ex tb IIIC T100°C Dc

2014/34/EU

Ref.
Tamaño

Size
Dimension

Potencia
Power

Puissance

Emisión 
bruta
Gross 
output

Flux de la 
source

Emisión
neta

Net output
Flux 

sortant

Tª color
Tª colour

Tª couleur
A B C D

(W) (Lm) (Lm) (°K) (mm) (mm) (mm)

EW113 600 13 1490 1210 3000 664 260 100 110
EW114 600 13 1550 1259 4000 664 260 100 110
EW123 600 16 2560 2079 3000 664 260 100 110
EW124 600 16 2670 2168 4000 664 260 100 110
EW213 1200 24 2980 2420 3000 1274 870 100 110
EW214 1200 24 3200 2598 4000 1274 870 100 110
EW223 1200 32 5120 4157 3000 1274 870 100 110
EW224 1200 32 5340 4336 4000 1274 870 100 110
EW313 1500 29 3720 3021 3000 1575 650 100 110
EW314 1500 29 4000 3248 4000 1575 650 100 110
EW323 1500 40 6310 5124 3000 1575 650 100 110
EW324 1500 40 6700 5440 4000 1575 650 100 110

1 MODULO LED / 1 LED MODULE / MODULE LED 
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2.10

Ref.
Tamaño

Size
Dimension

Potencia
Power

Puissance

Emisión 
bruta
Gross 
output

Flux de la 
source

Emisión
neta

Net output
Flux 

sortant

Tª color
Tª colour

Tª couleur
A B C D

(mm) (W) (Lm) (Lm) (°K) (mm) (mm) (mm)

EY113 600 24 2980 2420 3000 664 260 160 110
EY114 600 24 3200 2598 4000 664 260 160 110
EY123 600 32 5120 4157 3000 664 260 160 110
EY124 600 32 5340 4336 4000 664 260 160 110
EY213 1200 48 5960 4840 3000 1274 870 160 110
EY214 1200 48 6400 5197 4000 1274 870 160 110
EY223 1200 64 10240 8315 3000 1274 870 160 110
EY224 1200 64 10680 8672 4000 1274 870 160 110
EY313 1500 58 7440 6041 3000 1575 650 160 110
EY314 1500 58 8000 6496 4000 1575 650 160 110
EY323 1500 80 12620 10247 3000 1575 650 160 110
EY324 1500 80 13400 10881 4000 1575 650 160 110

2 MODULOS LED / 2 LED MODULES / 2 MODULES LED 

6x.
7x. 1-10

DALI
EMERGENCY

1h / 3h

WATEX

ACCESORIOS WATEX / WATEX ACCESORIES / ACCESSOIRES WATEX

S2151
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150

APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

IT - DE

2.11

LED9x. Al STEEL ATEX

ZONA
2-22
«nR»

570

ATEX LED MAX 
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EN 60598-1

Ref.
Nº Módulos 

Modules 
Nº modules

Potencia
Power

Puissance

Equiv HM
Equiv MH
Equiv HM

Emisión bruta
Gross output

Flux de la source

Tª color
Tª colour

Tª couleur

Tamaño
Size

Dimension

Ancho
Wide
Large

Embalaje
Packaging
Emballage

(W) (W) (lm) (K°) (mm) (mm)

PA104 2 48 70 6700 4000 570 x 496 98 1

PA204 4 97 150 13400 4000 570 x 496 98 1

PA304 6 146 250 20100 4000 570 x 496 98 1

PA404 8 194 400 26800 4000 570 x 496 98 1

IK07IP66
II 3GD 
Ex nR IIC T5 Gc
Ex tb IIIC 100ºC Dc

2014/34/EU

6x.
7x. 1-10

DALI

ACCESORIOS PROYECTOR ATEX LED MAX / PROYECTOR ATEX LED MAX 
ACCESORIES / ACCESSOIRES PROYECTOR ATEX LED MAX

Ref. +A Ref. +B Ref. +C

Esta luminaria puede utilizarse como proyectos o como campana industrial
This luminaire can be use as a proyector and as a high bay/ Ce luminaire est approprié pour son installation comme projecteur et 
comme high bay industriel
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APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

IT - DE

2.12

FE Ø18mm
ZONA

M2
«d»

MINEX
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EN 60598-1

IK08IP65
I M2 Ex d I Mb 
II 2GD
Ex db IIB T4-T6 Gb
Ex tb IIIC Tmax Db

2014/34/EU

Ref.
Fuente de luz
Light source
Type de source

Clase temperatura
Temperature classe

Classe de 
température

Peso
Weight
Poids

(Kg)

EX101 Incandescent 200 W E27 T4 18

Incandescent 150 W E27 T5

Incandescent 60-100 W E27 T6

Compact 23 W E27 T6

Luz mezcla / Mixed-light / Lampe mixte 160 W E27 T5

Incandescent 100 W E27 T5

EX102 V. de Sodio / Sodium 50 W E27 T4 19

EX103 V. de Sodio / Sodium 110 W E27 T4 19

EX105 Compact TC-D (G24d-3) T6 19,5

Ref.

EX106 Rejilla protección sobre vidrio / Protective guard / Grille de protection pour le verre

EX107 Vidrio de repuesto / Flange with glass / Verre de remplacement

EX108 Campana reflectora / Lampshare / Réflecteur

EX109 Sujeción a techo / Holder for immovable fixing to celing / Fixation au plafond

EX110 Tapón ciego / Antivandalic polycarbonate / Embout

EX111 Filtro rojo / Optical red insert / Filtre rouge

EX113 Filtro verde / Optical green insert / Filtre vert

EX114 Vidrio con reflector (maximo 60 W) / Optical clear with refractor for signalling purposes / Verre avec réflecteur (maximum 60 W)

EX115 Brida prensaestopas para cables Ø 16-20 mm / Flange cable grand / Presse-étoupe pour câbles de Ø 16-20 mm.

ACCESORIOS MINEX/ MINEX ACCESORIES / ACCESSOIRES MINEX
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APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

IT - DE

2.13

AL

ATEX

ZONA
1-21
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IP65
II 2GD 
Ex de IIC T4-T6 Gb
Ex de IIB T4-T6 Gb 
(-50°C - +40°C)
Ex tb IIIC Tmax Db

2014/34/EU

Ref.
Fuente de luz
Light source
Type de source

Clase temperatura
Temperature classe

Classe de 
température

Peso
Weight
Poids

(Kg)

EX116 Incandescent 200 W E27 T4 8

Incandescent 150 W E27 T4

Incandescent 60-100 W E27 T5

Luz mezcla / Mixed-light / Lampe mixte 160 W E27 T4

EX117 V. de Sodio / Sodium 50 W E27 T4 8

EX118 V. de Sodio / Sodium 110 W E27 T3 9

EX119 Compact TC-D (G24d-3) T6 9

Ref.

EX106 Rejilla protección sobre vidrio / Protective guard / Grille de protection pour le verre

EX120 Vidrio de repuesto / Flange with glass / Verre de remplacement

EX108 Campana reflectora / Lampshare / Réflecteur

EX109 Sujeción a techo / Holder for immovable fixing to celing / Fixation au plafond

EX121 Tapón ciego / Antivandalic polycarbonate / Embout

EX122 Tapón roscado / Blinding screw / Embout fileté

EX111 Filtro rojo / Optical red insert / Filtre rouge

EX113 Filtro verde / Optical green insert / Filtre vert

EX114 Vidrio con reflector (maximo 60 W) / Optical clear with refractor for signalling purposes / Verre avec réflecteur (maximum 60 W)

ACCESORIOS LUMEX/ LUMEX ACCESORIES / ACCESSOIRES LUMEX
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IP65
II 2GD 
Ex de tD  A IIC T2-T5

2014/34/EU

Ref.
Fuente de luz
Light source
Type de source

Clase temperatura
Temperature classe

Classe de 
température

Peso
Weight
Poids

(Kg)

EX131 V. de Sodio / Sodium 210 W E40 T4 26

EX132 V. de Sodio / Sodium 350 W E40 T2 27

EX133 H. Metalicos / Metal Halide 250 W E40 T3 26

V. de Sodio / Sodium 250 W E40 T3 26

EX134 V. de Sodio / Sodium 400 W E40 T2 27

EX135 H. Metalicos / Metal Halide 400 W E40 T2 27

EX136 H. Metalicos / Metal Halide 150 W E40 T5 25

V. de Sodio / Sodium 150 W E40 T5 25

Ref.

EX137 Rejilla protección sobre vidrio / Protective guard / Grille de protection pour le verre

EX138 Vidrio de puesto / Flange with glass / Verre de remplacement

EX139 Campana reflectora / Lampshare / Réflecteur

EX121 Tapón ciego / Antivandalic polycarbonate / Embout

EX122 Tapón roscado / Blinding screw / Embout fileté

EX140 Llave de apertura de luminaria / Wrench M 205 x 2 type / Clé d’ouverture du luminaire

ACCESORIOS TAURUS/ LUMEX ACCESORIES / ACCESSOIRES LUMEX
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2.15
GUÍA DE MARCADO ATEX / EX MARKING GUIDES / 
GUIDE MARQUAGE ATEX

CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS ATEX / EX ZONE CLASSIFICATION / CLASSIFICATION DES ZONES ATEX

Aparatos del Grupo II: Industrias de superficie 
Group II Fixtures: Above ground industries 
Appareils du Groupe II: Industrie de surface

Zona 
Zone 
Zone

Categoría 
Category 
Catégorie

Presencia de ambientes explosivos
Explosive environment presence
Presence d’ambiance explosive

Zona / Zone / Zone 0
Zona / Zone / Zone 20

1G (gases y vapores / gases & vapors / gaz et vapeurs)
1D (polvos / dusts / poussières)

Constante, permanente 
Constant, permanent 
Permanet, constant

Zona / Zone / Zone 1
Zona / Zone / Zone 21

2G (gases y vapores / gases & vapors / gaz et vapeurs)
2D (polvos / dusts / poussières)

Ocasional, frecuente 
Occasional, frequent 
Fréquent, occasionnel

Zona / Zone / Zone 2
Zona / Zone / Zone 22

3G (gases y vapores / gases & vapors / gaz et vapeurs)
3D (polvos / dusts / poussières)

Nunca en servicio normal, solo durante breves periodos de tiempo 
Never in a normal service, only for short periods of time
Jamais pour un service normal, unique ment durant des brèves 
périodes

Aparatos del Grupo I: Minas con Grisú 
Group I Fixtures: Mines with fire-damp 
Appareils du Groupe I: Mines avec du grisou

M1
Presencia (metano, polvo) 
Presence (methane, dust) 
Présence (méthane, poussière)

M2
Riesgo de presencia (metano, polvo)
Presence Risk (methane, dust)
Risque de présence (méthane, poussière)

MODOS DE PROTECCIÓN / PROTECTION MODES / MODES DE PROTECCION

Símbolo
Symbol

Symbole

Categoría 
Category 
Catégorie

Zona 
Zone 
Zone

d Antideflagrante / Explosion proof / Enveloppe antidéflagrante 1,2
e Seguridad aumentada / Increased security / Sécurité augmentée 1,2
ia Seguridad intrínseca / Intrinsic security / Sécurité intrinsèque 0,1,2
ib Seguridad intrínseca / Intrinsic security / Sécurité intrinsèque 1,2
o Inmersión en aceite / Oil inmersion / Immersion en huile 2
p Presurizado / Pressurized / Surpression 1,2
q Bajo arena / Below sand / Remplissage de l’enveloppe par un matériau pulvérulent 1,2
m Encapsulado / Encapsulated / Encapsulage 1,2
n Antichispas / Antisparks / Pas de production d’étincelles 2

op is Radiación luminosa / Lighting radiation / Radiation luminique 0, 1, 2

Categoría de 
aparatos

Fixture  
category

Catègorie  
des appáreils

Ex

Modo de protección
Protection mode

Mode de protection

Grupo de gases
Gases group

Groupe de gaz

Clase de temperatura
Temperature class

Classe de température

Protección gases
Gases protection

Protection aux gaz

db IIC T6 Gb

Ex

Modo de protección
Protection mode

Mode de protection

Grupo de polvos
Dusts group

Groupe de poussières

Clase de temperatura
Temperature class

Classe de température

Protección polvo
Dust protectio

Protection aux poussières

II 2 GD tb IIIC T85º C Db
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Grupos
Groups

Groupes

Gases
Gases
Gaz

Clases de temperatura
Temperature classes

Classe de températures

T1 T2 T3 T4 T5 T6

I Metano (Grisú) / Methane (Fire-damp) / Méthane (Grisou) •

II

A

Acetona / Acetone / Acétone •
Ácido acético / Acetic acid / Acide acétique •
Amoniaco / Ammonia / Ammoniac •
Etano / Ethane / Éthane •
Cloruro de metileno / Methylene chloride / Dichlorométhane/Chlorure de méthylène •
Metano (CH4) / Methane (CH4) / Méthane (CH4) •
Óxido de carbono / Carbon oxide / Oxyde de carbone •
Propano / Propane / Propane •
N-Butano / N-Butane / N-Butane •
N-Butil / N-Butyl / N-Butil •
N-Hexano / N-Hexane / N-Hexane •
Acetaldehido / Acetaldeyde / Éthanal/Acétaldéhyde •
Eter etílico / Ethyl ether / Éther diéthylique/éthoxyéthane •
Nitrito de etílo / Ethyl nitrite / Nitrite d’éthyle •

B
Etileno / Ethyl / Éthylène •
Etil Óxido / Ethyl Oxide / Éthylène oxyde •
Hidrógeno sulfurado / Sulfur Hydrogen / Sulfure d’hydrogène •

C
Acetileno (C2H2) / Acetyilen (C2H2) / Acétylène (C2H2) •
Sulfuro de carbono (CS2) / Carbon Sulfur (CS2)/ Sulfure de carbone (CS2) •
Hidrógeno (H2) / Hydrogene (H2) / Hydrogène(H2) •

CLASIFICACIÓN DE LOS GASES SEGÚN SU TEMPERATURA DE IGNICIÓN (*)
GAS CLASSIFICATION ACCORDING TO IGNITION TEMPERATURE (*)
CLASSIFICATION DES GAZ SELON LEURSTEMPÉRATURES D’IGNITION (*)

Temperatura máxima de la superficie (°C)
Surface maximum temperature (°C)

Température maximale de la surface (°C)

Clases de temperatura
Temperature classes

Classe de températures
T1 450
T2 300
T3 200
T4 135
T5 100
T6 85

(*)  El material marcado como IIB se adapta a las 
aplicaciones que exigen material marcado como 
IIA, y IIC se adapta para IIA y IIB. 
The material marked as IIB adapts to applications 
that require marked material as IIA, and IIC adapts 
to IIA & IIB. 
Le matériel marqué comme IIB s’adapte aux 
applications exigées par le matériel marqué comme 
IIA, ainsi que le groupe IIC s’adapte pour IIA et IIB.
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MINEX PYROS         LUMEX         FLAME         TAURUS LUMEX         VITRA         TAURUS SECURE - WATEX - PROYECTOR ATEX LED MAX
Minería bajo tierra, in-
cluyendo las que tengan 
riesgo de acumulación de 
gas grisú

Underground mining, 
including those who are 
at risk of accumulation of 
firedamp

Exploitation minière 
souterraine, et qui sont à 
risque d’accumulation de 
grisou

Zonas inmedia-
tas a bocas de 
carga y descarga 
de combustible en 
exteriores

Zone close to fuel 
valve and pumps

Zones adjacentes 
aux orificies de 
remplissage et de 
décharge de carbu-
rabant

Zona colindan-
tes con válvulas 
y conexiones de 
conducciones de m. 
inflamable

Zone close to valves 
and connectors in 
flammable pipes

Zones situées à 
proximité de robinets 
et de raccordements 
de m. inflammable

Almacenes de disol-
ventes, pinturas o 
adhesivos volátiles

Solvent, paint or glue 
warehouses

Entrepôts de sol-
vants, de peintures 
ou d’adhésifs volatils

Zonas cerradas 
(piscinas de fangos) 
de tratamiento de 
residuos urbanos

Urban waste treat-
ment centers (closed 
rooms)

Zones confinées 
(bassins de boues) 
destinées au trai-
tement de déchets 
urbains

Depósitos y zonas 
de manipulación de 
fertilizantes

Fertilizer handling zo-
nes and warehouses

Dépôts et zones 
de manipulation 
dèngrais

Laboratorios 
con riesgo 
por mani-
pulación de 
proyecciones 
de líquidos 
corrosivos

Laboratories 
where co-
rrosive liquid 
projections or 
heavy oil are 
posible

Laboratoires 
exposés +a 
des risques 
de projection 
de liquides 
corrosifs

Cabinas de 
pintura con 
proyección 
de disol-
ventes para 
limpieza

Paint 
booth where 
solvents 
are used 
to cleaning 
operations

Cabines de 
peinture dans 
solvants sont 
projetés á 
des fins de 
nettoyage  

Zonas de 
producción 
con emisión 
de productos 
abrasivos 
(cloro)

Prodution 
zones where 
abrasives 
(chlorine) are 
present

Zones de 
production 
caractérisées 
par l’émis-
sion de pro-
duits abrasifs 
(chlore)

Conduc-
ciones de 
extracción 
de polvo 
(cementeras, 
extractores 
de cereales, 
etc.)

Dust extrac-
tion pipe 
(cement fac-
torys, grain 
extractors, 
etc.)

Conduites 
d’extraction 
de poussière 
(cimenteires, 
extracteurs 
de céréales, 
etc.)

Fosos de 
talleres

Garage 
trenches

Fosses de 
garage

Zonas de 
carga / 
descarga de 
cereales a 
cielo abierto

Loading and 
unloading 
grain zones 
(open areas)

Zones de 
chargement 
/ déchar-
gement de 
céréales à 
ciel ouvert

Almace-
nes de 
maquinaria 
(agrícola, 
industrial, 
etc.)

Machinery 
warehouse 
(farming, 
industrial, 
etc.)

Entrepôts 
déqui-
pements 
(agricoles, 
industriels, 
etc.)

Talleres de 
carpintería, 
barnizado 
de muebles

Carpentry 
workshop, 
furniture 
varnishing

Ateliers de 
menuiserie, 
vernissage 
de meubles

Surtidores de 
combustible 
(gasolineras). 
Zona no inmedia-
ta a las bocas de 
surtidor

Fuel pumps (Gas 
stations, not 
inmediate areas)

Pompes à essen-
ce (stations-ser-
vice), zone non 
adjacente aux 
becs des pompes

ZONA M ZONA 1 - 21 ZONA 1 - 21 ZONA 2 - 22

CUADRO DE APLICACIONES / APPLICATIONS CHART / TABLEAU D’APPLICATIONS
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MINEX PYROS         LUMEX         FLAME         TAURUS LUMEX         VITRA         TAURUS SECURE - WATEX - PROYECTOR ATEX LED MAX
Minería bajo tierra, in-
cluyendo las que tengan 
riesgo de acumulación de 
gas grisú

Underground mining, 
including those who are 
at risk of accumulation of 
firedamp

Exploitation minière 
souterraine, et qui sont à 
risque d’accumulation de 
grisou

Zonas inmedia-
tas a bocas de 
carga y descarga 
de combustible en 
exteriores

Zone close to fuel 
valve and pumps

Zones adjacentes 
aux orificies de 
remplissage et de 
décharge de carbu-
rabant

Zona colindan-
tes con válvulas 
y conexiones de 
conducciones de m. 
inflamable

Zone close to valves 
and connectors in 
flammable pipes

Zones situées à 
proximité de robinets 
et de raccordements 
de m. inflammable

Almacenes de disol-
ventes, pinturas o 
adhesivos volátiles

Solvent, paint or glue 
warehouses

Entrepôts de sol-
vants, de peintures 
ou d’adhésifs volatils

Zonas cerradas 
(piscinas de fangos) 
de tratamiento de 
residuos urbanos

Urban waste treat-
ment centers (closed 
rooms)

Zones confinées 
(bassins de boues) 
destinées au trai-
tement de déchets 
urbains

Depósitos y zonas 
de manipulación de 
fertilizantes

Fertilizer handling zo-
nes and warehouses

Dépôts et zones 
de manipulation 
dèngrais

Laboratorios 
con riesgo 
por mani-
pulación de 
proyecciones 
de líquidos 
corrosivos

Laboratories 
where co-
rrosive liquid 
projections or 
heavy oil are 
posible

Laboratoires 
exposés +a 
des risques 
de projection 
de liquides 
corrosifs

Cabinas de 
pintura con 
proyección 
de disol-
ventes para 
limpieza

Paint 
booth where 
solvents 
are used 
to cleaning 
operations

Cabines de 
peinture dans 
solvants sont 
projetés á 
des fins de 
nettoyage  

Zonas de 
producción 
con emisión 
de productos 
abrasivos 
(cloro)

Prodution 
zones where 
abrasives 
(chlorine) are 
present

Zones de 
production 
caractérisées 
par l’émis-
sion de pro-
duits abrasifs 
(chlore)

Conduc-
ciones de 
extracción 
de polvo 
(cementeras, 
extractores 
de cereales, 
etc.)

Dust extrac-
tion pipe 
(cement fac-
torys, grain 
extractors, 
etc.)

Conduites 
d’extraction 
de poussière 
(cimenteires, 
extracteurs 
de céréales, 
etc.)

Fosos de 
talleres

Garage 
trenches

Fosses de 
garage

Zonas de 
carga / 
descarga de 
cereales a 
cielo abierto

Loading and 
unloading 
grain zones 
(open areas)

Zones de 
chargement 
/ déchar-
gement de 
céréales à 
ciel ouvert

Almace-
nes de 
maquinaria 
(agrícola, 
industrial, 
etc.)

Machinery 
warehouse 
(farming, 
industrial, 
etc.)

Entrepôts 
déqui-
pements 
(agricoles, 
industriels, 
etc.)

Talleres de 
carpintería, 
barnizado 
de muebles

Carpentry 
workshop, 
furniture 
varnishing

Ateliers de 
menuiserie, 
vernissage 
de meubles

Surtidores de 
combustible 
(gasolineras). 
Zona no inmedia-
ta a las bocas de 
surtidor

Fuel pumps (Gas 
stations, not 
inmediate areas)

Pompes à essen-
ce (stations-ser-
vice), zone non 
adjacente aux 
becs des pompes

ZONA M ZONA 1 - 21 ZONA 1 - 21 ZONA 2 - 22

CUADRO DE APLICACIONES / APPLICATIONS CHART / TABLEAU D’APPLICATIONS



 ECLAIRAGE  ATEX 

REF: 520EXPL 

  Lampe / Stylo   LED pour utilisation dans des zones dangereuses 0.1.2  

   Faisceau jusqu'à 30 mètres,  
    LED 50 lumens 
    2x Piles Alcaline AAA 
    L 142 mm Ø 26 mm 
    Poids 65g 
    Livré avec une dragonne 
    Soupape de décharge de gaz 
    Clip de poche facile à mettre 

REF: 520EX160 

Lampe torche LED Atex zones 0.1.2  

La lampe ATEX pour une utilisation dans des zones dangereuses notamment en Zone 0. 
Sortie lumineuse de 185 lumens 
LED Cree XP-G 
Poids 140g 
Etanche jusqu'à 1 mètre (IP67) 
Alimenté par des 4 x AA batteries 

ATEX :  GAS: II 1 G Ex ia IIC T4 IP67 
IECEx : GAS: Ex ia IIC T4 GA IP67 

Lampe LED pour casque Atex  zones 0.1.2  

Sortie lumineuse de 125 lumens 
Portée du faisceau sur 150m 
LED Cree XP-E 
Alimenté par des 3x piles C 
Poids 190g 
Dissipateur thermique en aluminium améliorant les performances de la source LED 
Etanche jusqu'à 1 mètre (IP67) 
Alimenté par des x3 piles LR14 (C non fournies) 
Résistance eau et poussière, IP67 

ATEX : II 1 G Ex ia IIC T4 
IECEx : Ex ia IIC T4 Ga 

REF: 520EX125 

REF: 520EX270 

Lampe à angle droit Atex zones 0,1,2  

Sortie lumineuse de 325 lumens 
2 modes d’éclairage: Fort et Faible 
Autonomie: 6h30 (Fort) et 13h (Faible) 
Etanche jusqu'à 1 mètre (IP67) 
Alimenté par des x4 piles AA 
Poids 250g 
Valve de libération de pression 
Clip de fixation en acier inoxydable 

ATEX - GAS: II 1G Ex ia IIC T4 GA 
MINING: I M1 Ex ia I Ma 
IECEx - GAS:Ex ia IIC T4 Ga  

ATEX :   I M1 Exia | Ma 
 II 1 G Exia IIC T5 GA 



 ECLAIRAGE  ATEX 

REF: 5229888 

Projecteur  halogène  pour zone  Atex 2/22 et 1/21 

- Pour l'utilisation dans le groupe de gaz IIC
- Utilisable dans la plage de température de -40 ... +60 °C
- Matière : Boîtier en fonte d'aluminium

 Accessoires de montage en acier inoxydable
- Types de lampes : -Lampes halogènes (QT) max. 500 W
- Lampes halogènes à iodures métalliques (HIT) max. 400 W
- Lampes à vapeur de sodium haute pression (HST) max. 400 W

REF: 520EXHT220 

Lampe frontale LED Atex zone 0 +1+2 - 

Robuste et boîtier en caoutchouc renforcé à l'épreuve des chocs 
Sortie lumineuse de 220 lumens 
Boitier haute résistance 
Bandeau frontale ajustable et caoutchouté pour une meilleure fixation sur casque 
Tête rotative sur 90° 
LED Cree XP-G2 
Poids 143g 
Etanche jusqu'à 1 mètre (IP67) 
Alimenté par des x3 piles AAA (non fournies) 

Ex: II 1 G Ex ia IIC T4 GA IP67 

REF: 520EX160R 

Torche à LED rechargeable Atex zones 1 et 2, 21 et 22 

Capacité 9/18 heures 
 Batterie: 2.2Ah Lithium-ion  
LED  157 | 78 Lumens   
 Portée du faisceau sur  200 mètres  
 temps de recharge: 6 heures 
-dimensions: L156x35mm 

IECEx: II 2 G Ex ib IIC T4 Gb | II 2 D Ex ib IIIC T130°C Db IP68 

REF: 59415001 

Projecteur rechargeable LED Atex Zone 0 

 Autonomie : 4h30 (éclairage fort) / 11h (éclairage faible) 
 Tête orientable à 120 degrés 
 Poignée ergonomique avec main gantée 
 Témoin d'autonomie sur interrupteur 
 Sangle de portage 
 Eclairage multi-positions horizontale ou verticale 
 Interrupteur 3 modes (Fort, Normal, Clignotant) 
Lentille en polycarbonate 
Corps en ABS 
Longueur : 22,2 cm – Hauteur 12 cm 
Poids avec batteries : 1 650 g 

Existe en version 80 Lumens  : Réf: 520EXHT80 



 ECLAIRAGE  ATEX 

REF: 5209686 

Projecteur  portatif à LED pour zones Atex 1/21  2 /22 

 Nouvelle technologie à LED 
 Luminosité très élevée 
Poids Faible 
Tête du projecteur orientable (190°) 
Différents niveaux de luminosité réglables A 
Autonomie de l‘accu importante 
 Utilisation ergonomique même à une main 

REF: 520EX1000R 

Projecteur LED rechargeable Atex zones 1 et 2 – 

   LED 1265 Lumens   
   Facile à utiliser, sans entretien 
   Autonomie environ 10 heures 
   Temps de recharge  7 heures 
   Poids 5,31kg 
   Support réglable pour différents angles 
   Poignée de transport pour un transport facile 
   Pieds Magnétiques 
   Boîtier en aluminium à haute résistance 

IECEx: II 2 G D Ex d IIC T6 Gb | II 2 G Ex tb IIIC T80°C Db 

REF: 520EXFLOOD120 

Projecteur fixe à LED pour Zones dangereuses ATEX Zone 2 et 22. 

   Portée faisceaux de 43M 
   Puissance lumineuse LED OSRAM ultra puissante    
   Alimentation 120W, AC 100-277V, 50/60HZ 
   Dimensions: (L)336xl336(hauteur totale 425.5 mm 
   Facile à utiliser, sans entretien 
   Haute résistance 
   Boîtier en aluminium 
   Choc et vibration 
   Verre trempé résistant 
   Poignée de transport pour un transport facile 
   Supports optionnels disponibles 

IECEx: II 3 G Ex nR IIC T5 or T6 Gc | II 3 G Ex tc IIIC T95°C or T85°C Dc 

REF: 5220903 

Luminaire allongé pour tube fluorescent pour zone  Atex 2/22 et 1/21 

- Appareil d'éclairage pour montage mural, plafonnier, suspendu 
- Version 2 tubes : 18 W, 36 W et 58 W
- Verrouillage central 
- Coupure automatique lors de l’ouverture du luminaire par interrupteur à sécurité positive



 ECLAIRAGE  ATEX 

Projecteur ATEX LED mobile 68W  ZONES 1/2 -21/22 
Léger et solide, facile à poser. Avec poignée, 
5000 lumen. 
Poids seulement: 10,2 kg 
Câble: 10m. de câble souple (H07RN-F) 
Convient aux températures ambiantes élevées:   T  amb =  -20 °C  à  +55 °C 

REF: 56343010 

Projecteur rechargeable mobile ATEX ZONE 1/2-21/22 
Travailler en zones ATEX e toute liberté sans transformateur, câbles ou coffres muni de ce projecteur rechargeable 
mobile ATEX. 
Boîtier en aluminium avec poignée intégrée. 

Autonomie de 2 à 4h selon le niveau d'éclairement 1 ou 2. Durée de charge 5,5h. 
Batterie rechargeable 1,4Ah. Fournie avec chargeur. Pied réglable. 

REF: 56022005 

Projecteur portable sans fils LED ATEX  ZONES 1/2 -21/22 
Antichoc, maniable, compact et agréablement léger, le projecteur offre un grand confort d’utilisation. Sa lumière 
blanche de haute intensité offre une qualité d’éclairage et un confort visuel uniques. 
Sa fabrication en plastique antistatique évite tout risque d'étincelles. 
Ses LEDs ultra lumineuses, toutes contrôlées par un système électronique indépendant et unique, garantissent la 
stabilité de sa fonction d’éclairage. Les conditions de sécurité optimum sont garanties grâce à son émission de 
chaleur quasi inexistante écartant ainsi tout risque d’inflammabilité.            OPTION TREPIED POSSIBLE 

REF: 56761100 

Eclairage fixe réglette Atex LED 8W   ZONES  1/2 -21/22 
Réglette ATEX à 6 LEDs, pour les environnements à atmosphères explosibles gaz ou poussières Zone 1,2, 21 et 22 
où la classe de température T4 est nécessaire. 
Conçue pour une utilisation industrielle : légère, antichoc et fiable, installation en un tour de mains à l’aide de 
brides de fixation. Matériel à très fort rendement lumineux avec une faible consommation électrique. 

Important : également disponible en version 12V  

REF: 56380211 

Baladeuse Atex LED 3W zone 1-2 /21-22 
Lampe d'inspection légère ATEX, pour vos interventions dans des environnements à atmosphères explosibles gaz 
ou poussières. Conçue pour une utilisation industrielle : légère, maniable, antichoc et fiable. 
Matériel à très fort rendement lumineux avec une faible consommation électrique. 
De nombreuses options sont disponibles pour vous permettre d’avoir une baladeuse répondant exactement à vos 
besoins. 

REF: 56380310 



 ECLAIRAGE  ATEX 

REF: 5225465 

Luminaire pour tube fluorescents  pour zones Atex 
Avec 1 ou 2 tubes 
- 18 W
- 36 W
- 58 W

- Boîtier en résine de polyester renforcée fibre de verre, vasque en  polycarbonate résistante aux chocs 
- Fermeture rapide 

REF: 5209262 

Baladeuse pour inspection à LED  pour zones  Atex  1/21 et 2/22 
- Durée de vie extrêmement longue par l’utilisation de LED
- Utilisation également comme appareil d’éclairage de machine
- Protection anti roulement sûre dans la poignée
- Crochets de suspension verrouillable 
- Pour 110 ... 240 V CA / CC, 24 ... 48 V CA / CC ou 12 V CC
- LED de haute puissance dans un design novateur 
- Extrêmement résistant aux chocs et vibrations 



Caractéristiques Techniques 

Type de protection : II 1G Ex ia op is IICT4 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T100°C Da 
I M1 Ex ia I Ma 
Zones 0, 1, 2, 21 et 22 

Temps de charge : (complet) 3 heures 
(à 80%) 1 heure 

Chargeur : 230V  
En 230V multichargeur en option 

Autonomie : 6 heures 
Avec indicateur de charge 

Tamb. :  -20° - +60°C

Indice de protection : IP66 

Batterie : Lithium-Ion 

Emission lumineux 100 lumen 
 600 lux à 1m 

Lampe   30 LEDs 

Poids de la lampe 615 gr (sans le chargeur) 

Options 

Multiple chargeur (5 unités) 
Chargeur 12 V 
Bandeau pour port de la lampe sur le corps 
Bracelet 
Kit baladeuse rechargeable  

LA BALADEUSE RECHARGEABLE 

(réf. 5206010317) 

Baladeuse vous apportant l’éclairage là où vous en avez besoin. 

Avec une banque de 30 LED haute puissance, la baladeuse 
rechargeable vous offre un rendement lumineux performant et 
homogène. L’outil indiqué pour votre travail efficace à tout endroit en 
zone ATEX:  inspections rapides, les interventions d'urgence, * sans 
l’encombrement d’un câble ou d’un transformateur. 



Baladeuses, compactes et maniables, idéales pour une utilisation dans les zones à risque d’explosion tels que la 
construction aéronautique ou navale, la pétrochimie, l’industrie Off Shore, l’industrie chimique et alimentaire, 
la viticulture, stations d’épuration, inspection égoûts et bien d’autres applications.

Nos baladeuses sont toutes équipées d’une poignée et d’un crochet qui vous permet de les accrocher à un objet. 
Chacune des baladeuses existe également en version “règlette”, c-à-d le modèle fixe à monter.

Disponible en différentes tailles et en toutes les tensions, les baladeuses vous offrent une solution parfaite pour votre 
situation unique et ciblée. Vous les déplacerez en zone Atex, même sous tension, sans aucun danger grace à leur mode 
de protection. Le materiel utilisé pour la fabrication de nos produits est antistatique et antichoc.

Souhaitez-vous combiner les baladeuses? Consultez-nous pour les possibilités en ce qui concerne transformateurs, 
boîtiers de distribution, rallonges et enrouleurs, etc.

LÉGÈRES, COMPACTES ET MANIABLES 

BALADEUSES



BALADEUSE ATEX 3 LEDS

Référence Tension Puissance Lumen Longueur Poids sans câble

6380310 230 V 3 W 350 430 mm 0,650 kg

6480310 110 V 3 W 350 430 mm 0,650 kg

6680310 42 V         3 W 350 430 mm 0,650 kg

6780310 24 V           3 W 350 430 mm 0,650 kg

6880310 12 V           3 W 350 430 mm 0,650 kg

Tube de protection En polycarbonate 40 mm diam., antichoc, transparent

Câble d’alimentation résistant aux huiles  H07RN-F 2x1 mm² (standard 10 m) autre type de cordon 

sur demande, fiche

Accessoires disponibles: Aimants, crochets inox, film antistatique, fiche…

Cette baladeuse est également disponible en version “éclairage fixe”.

a 430 mm   |   b 64 mm   |   c 40 mm   |   d 85 mm   |   e 65 mm   |   f 240 mm   |   g 40 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certification Gaz Ex eb mb op is IIC T4 Gb

Certification Poussière Ex tb op is IIIC T105°C Db IP68

Indice de protection IP68

Catégorie de sécurité II2GD

Approprié aux Zones 1, 2, 21 et 22

Classe de température T4

Tamb -20°C - +50°C

Classe Gaz IIC

Type de lampe 3 Power LEDs



BALADEUSE ATEX 6 LEDS

Référence Tension Puissance Lumen Dimensions Poids sans câble

6380210 230 V 6 W 700 600 x 64 mm 0,740 kg

6480210 110 V 6 W 700 600 x 64 mm 0,740 kg

6680210 42 V         6 W 700 600 x 64 mm 0,740 kg

6780210 24 V           6 W 700 600 x 64 mm 0,740 kg

6880210 12 V           6 W 700 600 x 64 mm 0,740 kg

Tube de protection En polycarbonate 40 mm, antichoc, transparent

Câble d’alimentation résistant aux huiles H07RN-F 2x1 mm² (standard 10 m) autre type de cordon sur demande

Accessoires disponibles: Aimants, crochets inox, film antistatique, fiche…

Cette baladeuse est également disponible en version “éclairage fixe”.

a 600 mm   |   b 64 mm   |   c 40 mm   |   d 250 mm   |   e 40 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certification Gaz Ex eb mb op is IIC T4 Gb

Certification Poussière Ex tb op is IIIC T105°C Db IP68

Indice de protection IP68

Catégorie de sécurité II2GD

Approprié aux Zones 1, 2, 21 et 22

Classe de température T4

Tamb -20°C - +50°C

Classe Gaz IIC

Type de lampe 6 Power LEDs



BALADEUSE ATEX 24 LEDS

Textes et images à titre indicatif, non-contractuels et susceptibles de modifications sans préavis, erreurs et modifications réservées.

Tube de protection En polycarbonate 40 mm diam., antichoc, transparent

Câble d’alimentation résistant aux huiles  H07RN-F 2 x1 mm² (standard 10m) autre type ou longueur de cordon 

sur demande

Accessoires disponibles: Aimants, crochets inox, film antistatique de remplacement, fiche

Cette baladeuse est également disponible en version “éclairage fixe” (réf. 6X80511) et en version avec prise de repiquage 

(réf. 6X80515)

a 875 mm   |   b 25 mm   |   c 55 mm   |   d 20 mm   |   e 500 mm   |   f 90 mm   |   g 140 mm   |   h 45 mm   |   i 50 mm   |   j 75 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certification Gaz Ex eb mb op is IIC T4 Gb

Certification Poussière Ex tb op is IIIC T105° Db IP68

Indice de protection IP68

Catégorie de sécurité II2GD

Approprié aux Zones 1, 2, 21 et 22

Classe de température T4

Tamb -20°C - +40°C

Classe Gaz IIC

Type de lampe 24 Power LEDs

Référence Tension Puissance Lumen Dimensions Poids sans câble

6380510 230 V 15 W 2400 875 x 50 mm 1,3 kg

6480510 110 V 15 W 2400 875 x 50 mm 1,3 kg

6780510 24 V           15 W 2400 875 x 50 mm 1,3 kg



RECHARGEABLE 
Lampe de travail à LEDs 
ULTRA2

✔  3200 LUMEN

✔  SEULEMENT 6 KG

✔   AUTONOMIE 8 HEURES 

À PLEINE PUISSANCE

✔  CERTIFIÉ ATEX

RECHARGEABLE 
8 heures d’autonomie!

✔  Inspection

✔ Maintenance

✔  Nettoyage

✔  Installations

PLUS JAMAIS BESOIN:

• d’alimentation électrique sur site

• d’un transformateur SELV

• de rallonges ATEX

Accès rapide aux endroits difficiles à atteindre 
dans un environnement ATEX.



ACCESSOIRES

RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES
A utiliser lors du traitement de l’alcools, 

pour éclairer les silos à grains, lors  
du processus pour moudre ou le 

traîtement des grains.

ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS
Utilisé dans les réservoirs de carburant, 

d’eaux usées, tunnels, conteneurs et  
autres espaces confinés.

SITUATIONS DIVERSES DANGEREUSES
Utilisé dans les situations militaires, 

d’interventions policières, lors incendies et  
par autres équipes d’intervention d’urgence.

SPECIFICATIONS

INDUSTRIES AERONAUTIQUE

AGROALIMENTAIRE

NAVIRES

STOCKAGE

PÉTROCHIMIE

ET BIEN D’AUTRES APPLICATIONS…

CONCEPT COMPACT
 Polypropylène accommodant et coins 

arrondis. A utiliser dans le fuselage,  
les ailes, le cockpit ou les cales d’avions.

FLOTTANT
Étanche (IP65) et flottant. Convient pour 
l’entretien et l’inspection des salles de 
machines et des stations de pompage.

CERTIFICATION DE QUALITE (IB)
Utilisé dans les réservoirs de carburant, 
réacteurs, catalyseurs, constructions à  

toit flottant, stockage de gaz ou à proximité 
de vannes et de fuites de tuyaux.

BATTERIE 
• Scellée
• Garantie 4 ans

• Remplaçable

Référence 6062100

Boitier Polypropylène antistatique

Certification gaz Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb

Certification poussière Ex II 2D Ex ib IIIC T135°C Db

Indice de protection IP65

Catégorie de sécurité II2GD

Approprié aux zones 1, 2, 21 et 22

Termpérature ambiante -20°C à +45°C

Classe de température T4

Classe gaz IIC

Batteries
Scellées sans entretien, garantie 4 
ans. Capacité 51,2Ah

Autonomie 8 heures

Lumen 3200

Poids approximatif 6 kg

Dimensions 388 x 319 x 147mm

Chargement
Chargeur 230V-110V non Atex inclu. 
Durée max. 9h.

Sources lumineuses 81 LEDs

Protection risques 
oculaires rayonnement

Selon IEC62471

Sources lumineuses 81 LEDs

Textes et images indicatifs, non-contractuels et susceptibles de modifications sans préavis, erreurs et modifications réservées. Toutes images à titre indicatif.

VIDÉO

6960440 
Sacoche en cuir

6960450 
Coffret de transport

6921003 
Film antistatique 

6960420 
Crochet échafaudage

6960430 
Support

6920356 
Aimants avec  
anneau de montage

6960416 
Trépied

https://optilight.fr/fr/accueil


Compacts et très puissants, ces projecteurs mobiles ATEX, équipés de la dernière technologie LED ATEX, 
garantissent un rendement lumineux de 2500, 5000 et 25000 lumens sur votre zone de travail. 

Extrêmement pratiques et agréables à utiliser: légers et solides, facile à poser, muni d’une poignée. Disponibles 
avec bouclier et film de protection optionnel, supports d’échafaudages et trépied, ces projecteurs sont à déployer 
dans les conditions les plus exigeantes.

Combiner ces projecteurs? Consultez-nous pour les kits éclairage, transformateurs, boîtiers de distribution, 
rallonges et enrouleurs, etc.

PROJECTEUR MOBILE ATEX À LED 34W ET 68W 
• Léger et solide
• Facile à poser
• Avec poignée
• Projection ajustable
• Maintes options tels que plaque diffuseur, film de

protection, trépied, montage pour échafaudage
• Peuvent être déplacés sous tension en zone dangeureuse
• Verre trempé très résistant
• Étanche à l’eau et à la poussière
• Protection intégrée contre la chute de tension

PROJECTEUR GRANDES ESPACES
• Projecteur ATEX très puissant
• 300W et 25.000 lumen!
• Construction robuste et durable
• Se positionne à terre ou se fixe à un échafaudage
• Systèmes de fixation sécurisés
• Projection ajustable à l’aide d’un boulon de

positionnement sécurisé
• Peut être livré sous forme d’une tour de lumière.

Transportable, avec chariot manuel intégré et mât de 5m.
(Consultez-nous pour plus d’informations)

DÉVELOPPÉS POUR LE TRAVAIL EN ENVIRONNEMENT 
À RISQUE D’EXPLOSION CLASSÉ ATEX 

LES PROJECTEURS PORTATIFS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ATEX LED 34W ATEX LED 68W ATEX LED 300W

Certification gaz Ex emb IIC T4 Gb Ex db eb mb op is IIB T4 Gb

Certification poussière Ex tb IIIC T82°C Db EX tb op is IIIC T104°C Db

Indice de protection IP66 IP66

Catégorie de sécurité II2GD II2GD

Approprié aux zones 1, 2, 21 et 22 1, 2, 21 et 22

Termpérature ambiante -50°C à +55°C -50°C à +50°C

(Avec répiquage: -20°C à +40°C)

Classe de température T4 T4

Groupe de gaz IIC IIB

Longueur et type de câble, fiche souple, 10m ou à la demande 20m ou à la demande

Lumen 2500 5000 25000

Poids approximatif, sans câble 7,2 kg 10,2 kg 28 kg

(Avec répiquage: 11,6 kg)

Dimensions en mm (y compris le pied) 340 x 220 x 390 430 x 260 x 390 460 x 385 x 850

CONFIGURATION Références 34W Références 68W Références 300W

230V, fiche ATX 6342010 6343010 6346010

230V, fiche et prise repiquage ATX - 6343110 -

230V, fiche CEAG 6342020 6343020 6346020

230V, fiche et prise repiquage CEAG - 6343120 -

24V, fiche ATX 2p+t 6742011 6743011 -

24V, fiche et prise repiquage ATX 2p+t - 6743111 -

24V, fiche ATX 3p 6742012 6743012 -

24V, fiche et prise repiquage ATX 3p - 6743112 -

24V, fiche CEAG 2p+t 6742021 6743021 -

24V, fiche et prise repiquage CEAG 2p+t - 6743121 -

ACCESSOIRES OPTIONNELS Références 34W Références 68W Références 300W

Collier pour échafaudage 6910352 6910352 incorporé

Trépied à 2m. 6910145 6910145 -

Mât hauteur jusqu'a 5m. - - appelez-nous

Bouclier de protection 6910260 6910550 -

Film antistatique 6910530 6910520 -

Collier d'aimants - 6910327 -

Film antistatique 
de protection

Collier pour utilisation 
échafaudage

Bouclier de protection
Collier d’aimants

Trépied à 2m

Textes et images indicatifs, non-contractuels et susceptibles de modifications sans préavis, erreurs et modifications réservées. Toutes images à titre indicatif.

Livraison avec autres types de prises et fiches (p.ex. Maréchal) possible. Veuillez nous consulter svp.

PROJECTEURS GARANTIS 5 ANS



Eclairages fixes, compacts, performants et à toute épreuve, idéaux pour une utilisation en zones à risque d’explosion 
tels que les usines de traitement des eaux usées, inspection des canalisations, distribution d’électricité, les usines de 
production, les installations de biogaz, stations d’essence, l’industrie aérospatiale, l’entretien et l’inspection des aéronefs, 
plates-formes pétrolières, les chantiers navals, secours techniques, etc. 

Vous utiliserez nos réglettes là où la poussière et les gaz provoquent des atmosphères explosible,  
où il y a interférence du gaz comme l’industrie alimentaire, l’industrie chimique, l’industrie pétrochimique.

Nos réglettes sont toutes équipées de colliers vous permettant de les monter facilement à toute paroi. Ils existent 
également en version « baladeuse » équipés d’une poignée et un crochet.

Souhaitez-vous combiner les éclairages fixes? Consultez-nous pour les possibilités en ce qui concerne transformateurs, 
boîtiers de distribution, rallonges et enrouleurs, etc.

RÉGLETTES À LED 

ECLAIRAGES FIXES



ECLAIRAGE FIXE 3 LEDS

Le tube LED ATEX extrêmement compact  est idéal pour éclairer les espaces confinés, les conteneurs et les machines 
nécessitant un éclairage moderne et permanent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de protection anti-ignition, gaz Ex eb mb op is IIC T4 Gb

Type de protection anti-ignition, poussière Ex tb op is IIIC T105° Db

Catégorie II 2GD

Approprié aux zones 1, 2, 21 et 22

Température ambiente -20°C - +50°C

Type de lampe 3 POWER LEDs

Référence Tension Puissance Lumen Dimensions Poids sans câble IP

6380311 230 V 3 W 350 325mm x Ø 43mm    560 Gr       IP68

6480311 110 V 3 W 350 325mm x Ø 43mm    560 Gr       IP68

6680311 42 V 3 W 350 325mm x Ø 43mm    560 Gr       IP68

6780311 24 V 3 W 350 325mm x Ø 43mm    560 Gr       IP68

6880311 12 V 3 W 350 325mm x Ø 43mm    560 Gr       IP68

Tube de protection En polycarbonate 40mm diam. , antichoc, transparent

Câble d’alimentation résistant aux huiles  5 m, H07RN-F 2x1 mm² autre type de cordon sur demande, sans fiche

Accessoires disponibles: Aimants, crochets inox, film antistatique, fiche…

Cette réglette est également disponible en version “baladeuse”. Câble ADR disponible pour ces réglettes, à la demande.

a 325 mm   |   b 43 mm   |   c 40 mm   |   d 115 mm   |   e 35 mm   |   f 150 mm   |   g 25 mm



ECLAIRAGE FIXE ATEX 6 LEDS

La réglette LED ATEX  est idéal pour une installation dans des machines, des véhicules et des machines de tous types, 
où la sécurité est requise en matière de protection contre les explosions. L’éclairage optimal et lumineux des espaces 
de travail est garanti par six modules POWER LED intégrés. Les colliers de montage sont inclus pour un montage facile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de protection anti-ignition, gaz Ex eb mb op is IIC T4 Gb

Type de protection anti-ignition, poussière Ex tb op is IIIC T105° Db

Groupe d’appareil II           

Catégorie II 2 GD

Approprié aux zones 1, 2, 21 et 22

Température ambiente -20°C - +50°C

Type de lampe POWER LEDs

Référence Tension Puissance Lumen Dimensions Poids sans câble IP

6380211 230 V 8 W 700 430 x Ø 43 mm 0,660 kg IP68

6480211 110 V 8 W 700 430 x Ø 43 mm 0,660 kg IP68

6680211 42 VC 8 W 700 430 x Ø 43 mm 0,660 kg IP68

6780211 24 V 8 W 700 430 x Ø 43 mm 0,660 kg IP68

6880211 12 V 8 W 700 430 x Ø 43 mm 0,660 kg IP68

Tube de protection En polycarbonate 40mm diam., antichoc, transparent

Câble d’alimentation résistant aux huiles  5 m, H07RN-F 2x1 mm² autre type de cordon sur demande, sans fiche

Accessoires disponibles: Aimants, crochets inox, film antistatique, fiche…

Cette réglette est également disponible en version “baladeuse”. Câble ADR disponible à la demande.

a 495 mm   |   b 43 mm   |   c 40 mm   |   d 255 mm   |   e 45 mm   |   f 170 mm   |   g 25 mm



Textes et images indicatifs, non-contractuels et susceptibles de modifications sans préavis, erreurs et modifications réservées. Toutes images à titre indicatif.

ECLAIRAGE FIXE ATEX 24 LEDS

Eclairage machine ATEX à LEDs, pour les environnements à atmosphères explosibles gaz ou poussières, zones 1, 2, 21 
et 22 où la classe de température T4 est nécessaire. Conçue pour une utilisation industrielle : légère, antichoc et fiable, 
installation en un tour de mains à l’aide de brides de fixation. Matériel à très fort rendement lumineux avec une faible 
consommation électrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de protection anti-ignition, gaz Ex eb mb op is IIC T4 Gb

Type de protection anti-ignition, poussière II 2 D Ex tb op is IIIC T105°C Db IP 68

Groupe d’appareil II           

Catégorie II 2 GD

Approprié aux zones 1, 2, 21 et 22

Température ambiente -20°C - +40°C

Type de lampe 24 POWER LEDs

Référence Tension Puissance Lumen Dimensions Poids sans câble IP

6380511 230 V 15 W 2600 875 x 50 mm 1,3 kg IP68

6480511 110 V 15 W 2600 875 x 50 mm 1,3 kg IP68

6680511 42 V 15 W 2600 875 x 50 mm 1,3 kg IP68

6780511 24 V 15 W 2600 875 x 50 mm 1,3 kg IP68

6680511 24 V 15 W 2600 875 x 50 mm 1,3 kg IP68

Tube de protection En polycarbonate, antichoc, transparent

Câble d’alimentation résistant aux huiles  H07RN-F 2 x1 mm² (standard 5m) autre type ou longueur de cordon 

sur demande

Accessoires disponibles: Aimants, crochets inox, film antistatique de remplacement,….

Cette réglette est également disponible en version “baladeuse” (réf. 6X80510) et en version avec prise de repiquage 

(réf. 6X80515). Câble ADR disponible à la demande.

a 770 mm   |   b 35 mm   |   c 25 mm   |   d 500 mm   |   e 165 mm   |   f 45 mm   |   g 25 mm   |   h 53 mm   |   i 50 mm   |   j 25 mm



Eclairages de travail, destinés aux zones 1 et 2, 21 et 22, développés pour répondre aux besoins réels de nos clients, 
respectant les exigences du lieu de travail en environnement à risque d’explosion classé ATEX.

Robustes et durables, légers et compacts, puissant faisceau à 180 ou 360°, protection avancée grâce aux embouts 
en caoutchouc, toutes tensions disponibles, ces éclairages sont destinés aux utilisateurs actifs dans la construction 
aéronautique ou navale, la pétrochimie, l’industrie off shore, l’industrie chimique et alimentaire et bien d’autres 
applications.

La technologie LED des lampes de travail vous garantit une lumière performante et cependant agréable à l’utilisation.

Le prix d’achat, le coût d’utilisation et de maintenance de ce type d’éclairages exceptionnellement fiables, sont très 
compétitifs.

Souhaitez-vous combiner vos éclairages de travail?
Consultez-nous pour les possibilités en ce qui concerne les kit éclairages pour bateaux et bac pétroliers, silos, 
transformateurs, boîtiers de distribution, rallonges et enrouleurs, etc.

LAMPE MOBILE ATEX LED 24 WATT ET 48 WATT 
• Légère et maniable.
• Tube en polycarbonate antistatique et profil d’aluminium.
• Embouts protecteurs élastiques.
• Câble souple, 10m, fiche à convenir
• Convient aux températures ambiantes élevées.

Le modèle avec faisceau à 180° existe également en version “secouru”. (2000 lumens pendant 90 min).
Consultez-nous pour le détail svp.

DÉVELOPPÉS POUR LE TRAVAIL EN ENVIRONNEMENT 
À RISQUE D’EXPLOSION CLASSÉ ATEX 

ECLAIRAGES DE TRAVAIL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ATEX LED 24 Watt ATEX LED 48 Watt

Certification gaz  Ex eb mb op is IIC T4 Gb

Certification poussière Ex tb op is IIIC T80°C Db

Indice de protection IP66

Catégorie de sécurité II2GD

Approprié aux zones 1, 2, 21 et 22

Termpérature ambiante -20°C à +55°C

(Avec répiquage: -20°C à +40°C)

Classe de température T4

Groupe de gaz IIC

Longueur et type de câble souple, 10m ou à la demande

Lumen 2850 lumens (180°) 5700 lumens (360°)

Poids approximatif, sans câble 1,8 kg 2,7 kg

Dimensions en mm 675 x Ø 175 1064 x Ø 175

ACCESSOIRES EN IMAGES

CONFIGURATION Références 24W Références 48W

230V, fiche ATX 6331010 6332010

230V, fiche et prise repiquage ATX 6331110 6332110

230V, fiche CEAG 6331020 6332020

230V, fiche et prise repiquage CEAG 6331120 6332120

24V, fiche ATX 2p 6731010 6732010

24V, fiche et prise repiquage ATX 2p 6731110 6732110

24V, fiche ATX 2p+t 6731011 6732011

24V, fiche et prise repiquage ATX 2p+t 6731111 6732111

24V, fiche ATX 3p 6731012 6732012

24V, fiche et prise repiquage ATX 3p 6731112 6732112

24V, fiche CEAG 2p 6731020 6732020

24V, fiche et prise repiquage CEAG 2p 6731120 6732120

24V, fiche CEAG 2p+t 6731021 6732021

24V, fiche et prise repiquage CEAG 2p+t 6731121 6732121

ACCESSOIRES Références 24W Références 48W

Collier pour échafaudage 6910246 6910246

Film antistatique 6910080 6910090

Chaussette antistatique 6910085 6910095

Collier d'aimants 6910340 6910340

Sangle 6900460 6900460

Film antistatique Collier pour 
échafaudage

Chaussette antistatiqueCollier d’aimants

Textes et images indicatifs, non-contractuels et susceptibles de modifications sans préavis, erreurs et modifications réservées. Toutes images à titre indicatif.



LA PUISSANCE NECESSAIRE, 
PARTOUT

Il est essentiel pour mener à bien les travaux d’entretien, que la distribution temporaire d’alimentation électrique soit 
fiable et ininterrompue. 

SOPEFI propose une gamme complète d’équipements de distribution d’énergie portables, comprenant des 

transformateurs, des répartiteurs, des rallonges et des enrouleurs, …. qui répondent sans condition à cette exigence 
et qui sont disponibles dans différentes configurations ainsi offrant un large éventail de fonctionnalités pratiques, 
notamment l’absorption des chocs, la protection intégrale par fusible et les poignées de transport intégrées.

Nos solutions offrent une alternative légère et fiable et sont toutes certifiés ATEX et IECEx.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RALLONGE ATEX 

Câble
H07RN-F, souple en caoutchouc. Qualité  
industriel authorisé pour zones ATEX. Section des 
conducteurs: 2,5 mm2

Certification gaz Ex de IIC T5 GB

Certification poussière Ex tb IIIC T100°C Db

Indice de protection IP66

Catégorie de sécurité II2GD

Approprié aux zones 1, 2, 21 et 22

Termpérature ambiante -20°C à +40°C

Classe de température T5

Classe gaz IIC

Voltages 230V ou 24V. A la demande 42V, 110V.

Longueur 15m.

CONFIGURATION RÉFÉRENCES

Prise et fiche ATX 230V, 
15m de câble

1340010L15

Prise et fiche CEAG 230V, 
15m de câble

1340020L15

Prise et fiche ATX 24V2p, 
15m de câble

1740010L15

Prise et fiche ATX 24V2p+t, 
15m de câble

1740011L15

Prise et fiche CEAG 24V2p, 
15m de câble

1740020L15

Prise et fiche CEAG 24V2p+t, 
15m de câble

1740021L15

Prise et fiche ATX 24V3p, 
15m de câble

1740012L15

RALLONGE ATEX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ENROULEUR ATEX 

Tambour Métal

Certification gaz Ex db IIC T5 Gb

Certification poussière Ex tb IIIC T100°C Db

Indice de protection IP66

Catégorie de sécurité II2GD

Approprié aux zones 1, 2, 21 et 22

Termpérature ambiante -20°C à +40°C

Classe de température T5

Classe gaz IIC

Voltages 230V ou 24V. A la demande 42V, 110V. 

Alimentation Câble souple d’alimentation 25m, fiche

Sortie Une prise uniquement du type 2p+t ou 3p

Dimensions 490 x 390 x 400mm

Poids 17 kg

CONFIGURATION RÉFÉRENCES

Prise et fiche ATX 230V, 
25m de câble

8650310

Prise et fiche CEAG 230V, 
25m de câble

8650320

Prise et fiche ATX 24V2p+t, 
25m de câble

8650711

Prise et fiche CEAG 24V2p+t, 
25m de câble

8650721

Prise et fiche ATX 24V3p, 
25m de câble

8650712

ENROULEUR ATEX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COFFRET 
DE DISTRIBUTION ATEX

Boitier PRFV 

Certification gaz Ex de IIC T6

Certification poussière Ex tD A21 IP66 T85ºC

Indice de protection IP66

Catégorie de sécurité II2GD

Approprié aux zones 1, 2, 21 et 22

Termpérature ambiante -20°C à +40°C

Classe de température T6

Classe gaz IIC

Alimentation
Câble souple d’alimentation 15m, 
(ou à convenir), fiche

Sortie 4 sorties.

Dimensions 450 x 450 x 200mm

Poids 7 kg

CONFIGURATION RÉFÉRENCES

Fiche et prises ATX 230V, 
15m de câble

8601310

Fiche et prises CEAG 230V, 
15m de câble

8601320

Fiche et prises ATX 24V2p+t, 
15m de câble

8601711

Fiche et prises CEAG 24V2p+t, 
15m de câble

8601721

Fiche et prises ATX 24V3p, 
15m de câble

8601712

COFFRET DE DISTRIBUTION ATEX

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

PRODUITS ATX PRODUITS CEAG

Certification gaz Ex de IIC T6 Ex de [ia] IIC T5

Certification poussière Ex tD A21 ExtD A21 IP66 T80°C

Indice de protection IP66 IP66

Catégorie de sécurité II2GD II2GD

Approprié aux zones 1, 2, 21 et 22 1, 2, 21 et 22

Termpérature ambiante -20°C à +40°C -20°C à +40°C

Classe de température T6 T5

Classe gaz IIC IIC

CONFIGURATION RÉFÉRENCES

Fiche ATX 230V 9331101

Fiche CEAG 230V 9332101

Fiche ATX 24V2p 9721101

Fiche ATX 24V2p+t 9731101

Fiche CEAG 24V2p 9722101

Fiche CEAG 24V2p+t 9732101

Fiche ATX 24V3p 9731103

FICHE ET PRISES ATEX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TRANSFORMATEUR ATEX 

Boitier PRFV 

Certification gaz Ex de IIC T4 - T5

Certification poussière Ex tD A21 T135°C - T100°C

Indice de protection IP66

Catégorie de sécurité II2GD

Approprié aux zones 1, 2, 21 et 22

Termpérature ambiante -20°C à +40°C

Classe de température T4

Classe gaz IIC

Puissance 400VA

Alimentation Câble souple d’alimentation 15m, fiche 230V

Sortie
24V. A la demande: en 24V, 42V, 110V, 2, 4 
ou 6 prises

Dimensions 560 x 460 x 300mm

Poids 17 kg

CONFIGURATION, 
ALIMENTATION 230V

RÉFÉRENCES

Fiche ATX 230V,  
4 prises ATX 24V2p

8610710

Fiche CEAG 230V,  
4 prises CEAG 24V2p

8610720

Fiche ATX 230V,  
4 prises ATX 24V 2p+t

8610711

Fiche CEAG 230V,  
4 prises CEAG 24V 2p+t

8610721

Fiche ATX 230V,  
4 prises ATX 24V 3p

8610712

TRANSFORMATEUR ATEX

TRANSFORMATEUR LÉGER, PORTATIF, ATEX 230V-24V EN PRFV NOIR
• Ossature inox protégeant les prises en cas de chute et permettant une manipulation aisée.

Ouverture facile pour manutention.
• Alimentation de 15m de câble avec fiche Atex 230V.
• Modèle standard équipé de 4 prises Atex 24V 16A, puissance 400VA.
• Possibilités: alimentation en 400V, 230V ou en 110V, sortie en 24V, 42V, 110V. Sorties : 2, 4 ou 6 prises.

Textes et images indicatifs, non-contractuels et susceptibles de modifications sans préavis, erreurs et modifications réservées. Toutes images à titre indicatif.



Réf.: 5203430030/40

Caractéristiques Techniques 

Type de protection : II 2G Ex db eb h IIB+H2 T4 Gb 
Zones 1 et 2 

Indice de protection : IP66 

Tamb. : -40° - +55°C

Débit modèle 30 cm : 3319 m3/h. (Réf 3430030) 
Débit modèle 40 cm : 4559 m3/h. (Réf 3430040) 

Alimentation : 230V. Cordon : 10m. de câble, fiche au choix ATX, CEAG, Stahl. 
Moteur avec protection thermique. 

Dimensions 30 cm : 458 x 349 x 590 mm., poids 22 kg. 
Dimensions 40 cm : 458 x 498 x 590 mm., poids 28 kg. 

Matériau : Polyéthylène antistatique, ignifuge et résistant aux produits chimiques. 

Niveau du bruit : 89 dBA – 90 dBA @ 1 mètre 

Gaines :  Gaines antistatiques en matière ignifuge pour ventilateurs ATEX, en polyester 
enduit de vinyle et équipé d'un ruban antidérapant pour arrêter tout glissement 
des conduits, pour montage facile et fiable.  

Se replie facilement pour transport, dans un sacoche.  
Munies d’un fil d'acier hélicoïdal intégré sur toute la longueur pour maintenir la 
canalisation grande ouverte et permettre à l'air de circuler librement. 
Pour diamètre 20 cm, 30 cm ou 40cm, longueur de la gaine de 5m,  
ou au choix 10m. 

Gaine 5m. x 20 cm 
Gaine 5m. x 30 cm 
Gaine 5m. x 40 cm 

Références 5203430220 
Références 5203430230 
Références     5203430240 

Gaine 10m. x 20 cm Références     5203430320 
Gaine 10m. x 30 cm  Références      5203430330 
Gaine 10m. x 40 cm  Références      5203430340 

Ventilateurs ATEX avec adaptateurs pour gaines de 20 cm, 30 
cm ou 40cm. 

Modèle empilable. 

Gaine en matière antistatique avec connections renforcées par 
ruban antidérapant pour montage facile et fiable. Se replie 
facilement pour transport, en sacoche fixée à la gaine.  

Boîtier en polyéthylène antistatique. Poids seulement 22kg. 
Coffret double, garantie de robustesse et longue vie. 



Réf.: 5203430050 

Caractéristiques Techniques 

Type de protection : II 2G C IIB T3 
Zones 1 et 2 

Indice de protection : IP65 

Tamb. : -40° - +40°C

Débit modèle : 2130 m³/h. 

Alimentation : 440V- 32A. (3p+t ou 3p+N+t).  Cordon : 10m. de câble, fiches ATX, CEAG, Stahl. 

Dimensions 30 cm : 760mm x 560mm x 560mm, poids 55 kg. 

Matériaux : Construction robuste qualité marine. 

Niveau du bruit : 83 dBA. à 1m. 

Gaines :  Gaines antistatiques en matière ignifuge pour ventilateurs ATEX, en polyester 
enduit de vinyle et équipé d'un ruban antidérapant pour arrêter tout glissement 
des conduits, pour montage facile et fiable.  

Se replient facilement pour transport, dans un sacoche.  
Munies d’un fil d'acier hélicoïdal intégré sur toute la longueur pour maintenir la 
canalisation grande ouverte et permettre à l'air de circuler librement. 
Pour diamètre 30 cm, longueur de la gaine de 5m ou, au choix 10m. 

Gaine 5m. x 20 cm Références 3430220 
Gaine 5m. x 30 cm Références 3430230 
Gaine 5m. x 40 cm Références 3430240 
Gaine 10m. x 20 cm Références 3430320 
Gaine 10m. x 30 cm  Références 3430330 
Gaine 10m. x 40 cm  Références 3430340 

Chauffage ATEX 18 kW pour gaines de 30 cm. 

Chauffage jusqu´a environ 20°C plus que la 
température ambiante. 

Débit: 2130m³/h 

Gaine en matière antistatique avec connections 
renforcées par ruban antidérapant pour montage 
facile et fiable. Se replie facilement pour transport, 
en sacoche fixée à la gaine.  
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