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Servomoteur électrique atex 24Vcc/ca

Référence : 023311

Descriptif :

Servomoteur ATEX - IP 67 - 50 Nm - 24Vcc/ca

 

CARACTERISTIQUES

Servomoteur électrique 90 ° compact.

Carter en aluminium revêtu époxy - protection IP 67.

 

Homologation ATEX 2 G EEx d IIB T4 pour atmosphères explosibles, zones 1 et 2.

Résistance anti-condensation 5W.

 

Température ambiante : - 20 °C / + 55 °C.

 

Durée sous tension : service S2 : 15 min - S4 : 50 %.

Traçabilité par n° de série.

 

EQUIPEMENT STANDARD

https://www.sopefi.com/servomoteur-electrique-atex-24vccca-xml-9416_9421-75241.html


2 contacts fin de course réglables + 2 contacts auxiliaires secs.

Protection thermique du moteur – Réducteur en acier - Indicateur visuel de position

Raccordement  électrique par 2x M20 x 1,5 fourni.

 

PE ATEX et bouchon ATEX : NON FOURNI en option.

 

Raccordement à la vanne par platine ISO 5211 étoile de 14.

Commande manuelle de secours par clé.

 

FICHE TECHNIQUE SUR DEMANDE

 

Lien vers la fiche du produit
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